
DECLARATION DES PERFORMANCES 
DOP 2301010 

wmeo 
I 

1. Code d'identification unique du produit type: 
DOP 2301010 

2. Usage prevu: 
Revetements de sol interieurs selon la norme harmonisee EN 14041:2008-05 

3. Fabricant: 
Windrnoller GmbH, Nord-West-Ring 21, D-32832 Augustdorf 

4. Mandataire: 
Pas applicable 

5. Systeme d'evaluatlon et de verification de la constance des performances: 
Svsterne 1 

6. a) Norme harrnonlsee: EN 14041:2004/AC2006 
Organisme(s) notlflets]: NB 1658 - TFI Aachen GmbH 

7. Performances declarees: 

Caracteristiques essentielles Performances Specifications techniques harmonisees 

Reaction au feu Ct1-sl EN 14041:2004/AC2006 
Teneur en pentachlorophenol NPD EN 14041:2004/AC2006 
Emissions de formaldehyde El EN 14041:2004/AC2006 
Etancheite NPD EN 14041:2004/AC2006 
Resistance au glissement NPD EN 14041:2004/AC2006 
Comportement electrique ~ 2 kV EN 14041:2004/AC2006 
Conductivite thermique ~ 0,25 W/(mK) EN 14041:2004/AC2006 
Durabilite en ce qui concerne 

NPD EN 14041:2004/AC2006 
le comportement au feu 

8. Documentation technique appropriee: 
Pas applicable 

Les performances du produit identifie ci-dessus sont conformes aux performances declarees. 
Conformernent au reglement (UE) n° 305/2011, la presente declaration des performances est 
etablie sous la seule responsabillte du fabricant rnentionne ci-dessus. 

Signe pour le fabricant et en son nom par: 

Matthias Windrnoller, CEO 

D-32832 Augustdorf, /1,/12, '2~ 




