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Où puisons-nous notre inspiration ? Où captons-nous 
l'air du temps ? Nos designers ont parcouru des 
métropoles en vogue pour y capter les dernières 
tendances et créer des collections exceptionnelles, 
qui toutes partagent un point commun : 
la maîtrise du style.

Inspiré de la chaleur de la nature ou des façades en 
béton branchées de villes fascinantes : le sol design 
de wineo confère à chaque pièce un charme totalement 
unique. Parfaitement adapté aux habitations, son 
design et sa fonctionnalité conviennent également 
aux bâtiments commerciaux.AVEC STYLE.

Avec style  0504  



Avantages du produit  07

AVANTAGES DU PRODUIT
Le sol design wineo séduit par sa fonctionnalité. 
Sa qualité et une mise en œuvre simple font de 
ce sol un des favoris de nos clients.

RÉSISTANT 
Le sol design wineo est insensible aux taches. 

Les chaises ou mobiliers équipés de roulettes ne 

laissent aucune trace.

CONVIENT AU CHAUFFAGE PAR LE SOL  
Posé sur un sol chauffant, le sol design procure 

une chaleur supplémentaire agréable.

FACILE À ENTRETENIR 
Grâce à la surface vitrifiée, le nettoyage aisé 

du sol design n'est plus qu'un jeu.

CONVIENT AUX PIÈCES HUMIDES 
Tous les sols design wineo à coller ou cliquer 

conviennent parfaitement aux pièces humides, 

telles que cuisines ou salles de bain.

SILENCIEUX 
La surface douce assure une acoustique agréable 
de l'espace.

PRÉSERVE LES ARTICULATIONS 
La surface souple ménage les articulations.

CONTACT AGRÉABLE AUX PIEDS 
Le sol design est agréable et chaud, on peut 

s‘y allonger, jouer et profiter de la vie .

ANTIDÉRAPANT 
La surface testée procure sécurité à chaque pas.
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PUBLIC + EDUCATION 
Solid Grey | wineo 800 tile
Solid Taupe | wineo 800 tile
Solid Light | wineo 800 tile

08  Domaines d'utilisation  09

DOMAINES D'UTILISATION
Proposé dans une classe d'usage de 23 à 42, le sol design 
wineo à coller et cliquer est toujours le bon choix, aussi bien 
pour les espaces privés que pour les établissements publics 
et l'industrie légère. Des épaisseurs de produit comprises 
entre 2 mm et 9 mm permettent une pose adaptée 
sur tout support.

HOME + LIVING 
Comfort Oak Mellow | wineo 400 wood XL

HEALTH + CARE 
Décor spécial | wineo 800

i
Tous les sols design wineo conviennent 
parfaitement pour les pieces humides.

RETAIL + FAIR 
#BrooklynFactory | wineo 800 stone

HOTEL + HOSPITALITY 
Art Concrete | wineo 800 stone XL 
Solid Sand | wineo 800 tile



Conception du produit  11

1   Traitement de surface 

Protége le produit et permet un nettoyage 

et un entretien facile.

2   Structure de la surface 
Diverses textures pour un toucher et une 

esthétique authentique.

3   Couche d'usure 

Garantit une résistance élevée et détermine 

la classification par domaines d’utilisation.

4   Design 

Le décor offre de nombreuses 

possibilités de design.

5   Support de base 

Donne au produit une grande stabilité des 

dimensions et un comportement optimal à 

l’écrasement.

6   Contrebalancement 
Grace à sa strucutre en nid d'abeille, celui-ci 

permet une stabilité et une pose optimale.

7   Sous-couche 

Disponible séparément : Les sous-couches 

silentPREMIUM ou silentPLUS permettent de 

combler les petites irrégularités du support 

et d’optimiser la réduction des bruits de pas.  

A cet effet, nous accordons +5 ans  

ur toutes les garanties standard.

SOL DESIGN SOUPLE À COLLER

 ■ faible épaisseur de 2 mm à 2,5 mm

 ■ particuliérement solide, durable et stable

 ■ convient parfaitement pour les travaux de rénovation et les pièces humides

CONCEPTION DU PRODUIT
Les sols design wineo offrent une grande variété pour 
tous les projets. Que ce soit dans les constructions 
neuves, en travaux de rénovation ou pour votre espace 
commercial, wineo le partenaire de vos projets.
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Conception du produit  1312  

1   Traitement de surface 

Protège le produit et permet un nettoyage 

et un entretien simple.

2   Structure de la surface 
Diverses textures pour un toucher 

et une esthétique authentique.

3   Couche d’usure 

Garantit une résistance élevée et détermine 

la classification par domaines d’utilisation. 

4   Design  
Les différents décors offrent de nombreuses 

possibilités de design.

5   Support de base avec armature 
en fibres de verre 

Donne au produit une grande stabilité 

dimensionnelle et un comportement optimal 

à l’écrasement.

6   Jonction de profilé 

Système de verrouillage Cliquer a été 

spécialement conçu pour les sols souples vinyl 

« sol design wineo » et permet une pose facile 

des lames. 

7   Contrebalancement 
Grace à sa structure en nid d’abeille, celui-ci 

permet une stabilité et une pose optimale.

8   Sous-couche 

Disponible séparément : La sous-couche 

silentCOMFORT avec effet anti-dérapant 

permet de combler les petites irrégularités du 

support et d’optimiser la réduction des bruits 

de pas. A cet effet, nous accordons 

+5 ans sur toutes les garanties standard.

1   Traitement de surface 

Protège le produit et permet un nettoyage 

et un entretien simple.

2   Structure de la surface 
Diverses textures pour un toucher 

et une esthétique authentique.

3   Couche d’usure 

Garantit une résistance élevée et détermine 

la classification par domaines d’utilisation.

4   Design  
Les différents décors offrent de nombreuses 

possibilités de design.

5   Support de base 

Donne au produit une grande stabilité des 

dimensions et un comportement optimal 

à l'écrasement.

6   Panneau support 
HDF Aqua-Protect® est protégé 

contre le l’humidité.

7   Jonction de profilé 

Le système de verrouillage LocTec®, 

éprouvé, permet de cliquer facilement 

les lames ensemble.

8   Imprégnation du profilé d'assemblage 

Un profil d'assemblage spécial protège le clic 

d'assemblage contre l'humidité

9   Sous-couche 

Pour une réduction optimum des bruits de 

pas la sous couche soundPROTECT est 

intégrée au sol Multi-Layer wineo.

SOL DESIGN SOUPLE À CLIQUER

 ■ robustes et flexibles

 ■ de 4,5 à 5 mm d’épaisseur

 ■ verrouillage clic Connect pour une pose rapide et propre

 ■ résistant et durable

11
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MULTI-LAYER | SOL DESIGN RIGIDE À CLIQUER

 ■ HDF-Aqua Protect® technologie sur panneau support HDF

 ■ epaisseur total de 9 mm suffisamment rigide pour compenser les irrégularités de la dalle

 ■ convient parfaitement pour les travaux de rénovation et les pièces humides

 ■ stable et particulièrement résistant à la chaleur

 ■ sous-couche acoustique intégrée soundPROTECT pour une excellente réduction 

 des bruits de pas

 ■ verrouillage LocTec® pour une pose simple

Tele-Stop
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Comparatif  1514  Conception du produit

1   Traitement de surface 

Protége le produit et permet un nettoyage et 

un entretien facile.

2   Structure de la surface 
Diverses textures pour un toucher et une 

esthétique authentique.

3   Couche d'usure 

Garantit une résistance élevée et détermine 

la classification par domaines d’utilisation.

4   Design  
Les différents décors offrent de nombreuses 

possibilités de design.

5   Couche supérieure souple 

Préserve la flexibilité et la souplesse du produit 

malgré le support rigide.

6   Support produit 
Noyau extrêmement stable avec 

fonction Tele-Stop empêchant le support 

d’apparaître.

7   Jonction de profilé 
Le système de verrouillage Cliquer a été 

spécialement conçu pour les sols souples vinyl 

« sol design wineo » et permet une pose facile 

des lames.

8   Couche de base élastique 

Préserve la flexibilité et la souplesse du produit 

malgré le support rigide.

9   Sous-couche 
La sous-couche silentRIGID stabilise 

le verrouillage par encliquetage et insonorise.  

A cet effet, nous accordons 

+5 ans sur toutes les garanties standard.

SOL DESIGN SEMI-RIGIDE À CLIQUER

 ■ Conception de produit très robuste avec fonction Tele-Stop

 ■ semi-rigide : noyau solide, entouré de couches souples

 ■ verrouillage par emcliquetage trés stable

 ■ avec sous-couche silentRIGID : encore plus résistant, 

 plus silencieux et plus durable

Vous trouverez de plus amples détails dans nos instructions d'installation détaillées à l'adresse fr.wineo.de

Tele-Stop COMPARATIF

7
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wineo 400 | 600 | 800 400 | 800 400 
Multi-Layer

600 
Rigid

Sol design 
rigide 
conventionnel 
(SPC) < 5 mm

Construction Sol design 
souple

à coller

Sol design 
souple

 à cliquer

Sol design  
rigide

 à cliquer

Sol design  
semi-rigide

 à cliquer

Sol design 
rigide

 à cliquer

Imperméabilité à l'eau ««« ««« «« ««« «««

Insonorisation ««« ««« «« «« «

Confort de marche ««« ««« «« «« «
Stabilité 
dimensionnelle «« «« ««« ««« «««

Stabilité de 
verrouillage - « «« «« «««

Fonction Tele-Stop « « ««« ««« «««

Essai de la chaise 
à roulettes de 
type W 
25.000 rotations

insisté

wineo 400 
10.000 rotations
wineo 800 
25.000 rotations

insisté
insisté 
(avec et sans 
silentRIGID)

insisté
(seulement 
avec 
silentRIGID)

Superficie  
d'installation maximum 
sans joint de dilatation

- 150 m² 150 m² 400 m² -

Sous-couche 
appropriée

silentPREMIUM 
silentPLUS silentCOMFORT soundPROTECT 

(intégrée) silentRIGID silentRIGID

«	 standard

««	 bien

«««	très bien



Surfaces  17

Structure bois fine Structure bois Structure bois exclusive

Structure sable Structure pierre

Décor synchronisé

Surface sciage brut

Travertin

Surface brillante

Strucutre ardoise

Structure brossée Handscraped I

i
Les décors synchronisés 
sont tout particulièrement 
authentiques car la structure 
de la surface reprends à 
l’identique le sens de la 
veinure du bois. Les nœuds 
et les veines confèrent au 
sol une authenticité unique.

SURFACES
Les sols design wineo sont disponibles avec différentes 
surfaces adaptées aux décors. Par exemple, les structures 
bois confèrent à votre sol une certaine authenticité. 
Veuillez tenir compte du descriptif sous l’image 
de chaque décor.

16  



wineo 400

Fortune Stone Rusty 
wineo 400 stone | DB00143
wineo 400 stone | DLC00143
wineo 400 stone | MLD00143

AVEC STYLE. 
SE SENTIR CHEZ SOI.

Le wineo 400 offre une solution 
pour tous les intérieurs : 
chaque modèle existe en version 
à coller, à cliquer ou Multi-Layer 
à cliquer et permet de très 
nombreuses possibilités 
d’aménagements. Découvrez 
18 décors bois et 10 décors 
designs pierre ainsi que 
12 décors bois en XL avec 
le traitement de surface 
synchronisé haut de gamme. 
Cette collection est la variante 
d’entrée de gamme la plus 
stylée des sols design, idéale 
pour le domaine privé.

wineo 400  1918  

3-in-1



wineo 400  2120  

Type de pose : Coller 

Épaisseur du produit : 2 mm | 2 mm 

Couche d’usure :  0,3 mm | 0,3 mm 

Lames / Paquet : 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

Type de pose : Cliquer 
Épaisseur du produit : 4,5 mm | 4,5 mm 

Couche d’usure : 0,3 mm | 0,3 mm 

Lames / Paquet :  10 / 2,27 m² | 6 / 2,12 m²

Type de pose : Cliquer (Multi-Layer)* 

Panneau support : Aqua-Protect® 

Épaisseur du produit : 9 mm | 9 mm 

Couche d’usure : 0,3 mm | 0,3 mm 

Lames / Paquet : 9 / 2,00 m² | 6 / 2,10 m²

sound
PROTECT15

wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

*

Type de pose : Coller 

Épaisseur du produit : 2 mm 

Couche d’usure :  0,3 mm 

Dalles / Paquet : 18 / 3,34 m²

Type de pose : Cliquer 
Épaisseur du produit : 4,5 mm 

Couche d’usure : 0,3 mm 

Dalles / Paquet : 12 / 2,28 m²

Type de pose : Cliquer (Multi-Layer)* 

Panneau support : Aqua-Protect® 

Épaisseur du produit : 9 mm 

Couche d’usure : 0,3 mm 

Dalles / Paquet : 9 / 1,68 m²

wineo 400 stone

wineo 400 wood | wood XL

Inspiration Oak Clear 
wineo 400 wood | DB00113 
wineo 400 wood | DLC00113
wineo 400 wood | MLD00113

XL

XL

XL

i
wood XL avec décor synchronisé

Elastic
1200 × 180 mm

Elastic
1212 × 187 mm

Elastic
1507 × 235 mm

Multi-Layer | Rigid
1222 × 182 mm

Multi-Layer | Rigid
1520 × 230 mm

591 × 287 mm

Elastic

600 × 316 mm

Multi-Layer | Rigid

601 × 310 mm

Elastic

609,6 × 304,8 mm

Elastic
1505 × 235 mm



wineo 400 wood  23wineo 400 wood

Paradise Oak Essential Coller : DB00112

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00112

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00112

Inspiration Oak Clear Coller : DB00113

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00113

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00113

Energy Oak Warm Coller : DB00114

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00114

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00114

Spirit Oak Silver Coller : DB00115

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00115

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00115

Starlight Oak Soft Coller : DB00116

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00116

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00116

Miracle Oak Dry Coller : DB00117

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00117

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00117

Summer Oak Golden Coller : DB00118

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00118

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00118

Romance Oak Brilliant Coller : DB00119

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00119

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00119

Moonlight Pine Pale Coller : DB00104

1 frise | Structure bois   Cliquer : DLC00104

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00104

Dream Pine Light Coller : DB00105

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00105

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00105

Grace Oak Smooth Coller : DB00106

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00106

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00106

Soul Apple Mellow Coller : DB00107

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00107

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00107

Desire Oak Light Coller : DB00108

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00108

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00108

Compassion Oak Tender Coller : DB00109

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00109

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00109

Embrace Oak Grey Coller : DB00110

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00110

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00110

Adventure Oak Rustic Coller : DB00111

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00111

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00111



wineo 400 wood

Eternity Oak Brown Coller : DB00120

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00120

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00120

Eternity Oak Grey Coller : DB00121

1 frise | Structure bois Cliquer : DLC00121

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00121

Eternity Oak Grey 
wineo 400 wood | DB00121 
wineo 400 wood | DLC00121
wineo 400 wood | MLD00121

i
Eternity = plusieurs couleurs 
dans le paquet

wineo 400 wood  25



wineo 400 wood XL  27

Silence Oak Beige Coller : DB00124

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00124

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00124

Ambition Oak Calm Coller : DB00122

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00122

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00122

Emotion Oak Rustic Coller : DB00123

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00123

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00123

Kindness Oak Pure Coller : DB00125

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00125

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00125

wineo 400 wood XL

Joy Oak Tender Coller : DB00126

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00126

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00126

Luck Oak Sandy Coller : DB00127

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00127

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00127

Liberation Oak Timeless Coller : DB00128

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00128

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00128

Comfort Oak Mellow Coller : DB00129

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00129

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00129

Intuition Oak Brown Coller : DB00130

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00130

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00130

Wish Oak Smooth Coller : DB00131

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00131

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00131

Memory Oak Silver Coller : DB00132

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00132

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00132

Valour Oak Smokey Coller : DB00133

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00133

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00133

DÉCOR 

SYNCHRONISÉ



wineo 400 stone  29

Hero Stone Gloomy Coller : DB00138

Structure sable Cliquer : DLC00138 (joint réel)

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00138

Fairytale Stone Pale Coller : DB00142

Structure sable Cliquer : DLC00142 (joint réel)

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00142

Patience Concrete Pure Coller : DB00139

Travertin Cliquer : DLC00139 (joint réel)

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00139

Wisdom Concrete Dusky Coller : DB00140

Structure sable Cliquer : DLC00140 (joint réel)

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00140

Glamour Concrete Modern Coller : DB00141

Structure sable Cliquer : DLC00141 (joint réel)

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00141

Fortune Stone Rusty Coller : DB00143

Travertin Cliquer : DLC00143 (joint réel)

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00143

wineo 400 stone

Magic Stone Cloudy Coller : DB00136

Travertin Cliquer : DLC00136 (joint réel)

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00136

Harmony Stone Sandy Coller : DB00134

Structure sable Cliquer : DLC00134 (joint réel)

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00134

Vision Concrete Chill Coller : DB00135

Structure sable Cliquer : DLC00135 (joint réel)

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00135

Courage Stone Grey Coller : DB00137

Structure sable Cliquer : DLC00137 (joint réel)

Cliquer (Multi-Layer) : MLD00137



wineo 600

AVEC STYLE. 
MONTRER LA VOIE.

Pour garder les pieds sur terre 
tout en prenant de la hauteur. 
Les nouveaux formats XL et 
designs tendance du wineo 600 
font impression. New York, Londres 
ou Sydney – tous les styles urbains 
où habiter, travailler et vivre. 
La variante à cliquer wineo 600 rigid 
permet de transformer une pièce en 
un rien de temps. 18 designs bois 
au choix et 6 imitations pierre à 
coller et cliquer, pose simple et 
rapide pour les deux variantes. 
Avec sa couche d’usure de 0,4 mm, 
le wineo 600 se prête aussi bien 
aux pièces de vie qu’aux plus 
petits espaces.

#NoordFactory 
wineo 600 stone XL | DB201W6
wineo 600 stone XL | RLC201W6

wineo 600  3130  



#BerlinLoft 
wineo 600 wood XL | DB200W6 
wineo 600 wood XL | RLC200W6

32  

Type de pose : Coller 

Épaisseur du produit : 2 mm 

Couche d’usure :  0,4 mm 

Lames / Paquet : 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

Type de pose : Cliquer 
Épaisseur du produit : 5 mm 

Couche d’usure : 0,4 mm 

Lames / Paquet :  8 / 1,80 m² | 6 / 2,12 m²

wineo 600 stone XL

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

Type de pose : Coller 

Épaisseur du produit : 2 mm 

Couche d’usure :  0,4 mm 

Lames / Paquet : 12 / 5,01 m² 

Type de pose : Cliquer 
Épaisseur du produit : 5 mm 

Couche d’usure : 0,4 mm 

Lames / Paquet :  6 / 2,14 m²

wineo 600 wood | wood XL

wineo 600 wood | wood XL | stone XL  33

Semi-Rigid XL

1507 × 234 mm

Semi-Rigid XL

748 × 477 mm

Elastic XL

914 × 457 mm

Elastic
1200 × 180 mm

Elastic XL
1505 × 235 mm

Semi-Rigid
1212 × 186 mm



#NaturalPlace Coller : DB183W6

1 frise | Structure bois exclusive Cliquer : RLC183W6

#ElegantPlace Coller : DB187W6

1 frise | Structure bois exclusive Cliquer : RLC187W6

#WarmPlace Coller : DB184W6

1 frise | Structure bois exclusive Cliquer : RLC184W6

#SmoothPlace Coller : DB185W6

1 frise | Structure bois exclusive Cliquer : RLC185W6

#CozyPlace Coller : DB186W6

1 frise | Structure bois exclusive Cliquer : RLC186W6

#ModernPlace Coller : DB188W6

1 frise | Structure bois exclusive Cliquer : RLC188W6

wineo 600 wood

#WarmPlace
wineo 600 wood | DB184W6
wineo 600 wood | RLC184W6

#Place

wineo 600 wood  35



#LisbonLoft 
wineo 600 wood XL | DB192W6 
wineo 600 wood XL | RLC192W6

#CopenhagenLoft Coller : DB189W6

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : RLC189W6

#MilanoLoft Coller : DB190W6

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : RLC190W6

#LondonLoft Coller : DB193W6

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : RLC193W6

#LisbonLoft Coller : DB192W6

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : RLC192W6

#SydneyLoft Coller : DB194W6

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : RLC194W6

wineo 600 wood XL

#BarcelonaLoft Coller : DB191W6

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : RLC191W6

XLXL

XLXL

XLXL

#Loft

wineo 600 wood XL  37



#AmsterdamLoft Coller : DB195W6

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : RLC195W6

#ParisLoft Coller : DB199W6

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : RLC199W6

#ViennaLoft Coller : DB196W6

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : RLC196W6

#NewYorkLoft Coller : DB197W6

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : RLC197W6

#MoscowLoft Coller : DB198W6

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : RLC198W6

#BerlinLoft Coller : DB200W6

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : RLC200W6

wineo 600 wood XL

#ParisLoft 
wineo 600 wood XL | DB199W6 
wineo 600 wood XL | RLC199W6

#Loft

XLXL

XLXL

XLXL

wineo 600 wood XL  39



wineo 600 stone XL

#SoHoFactory Coller : DB205W6

Structure sable Cliquer : RLC205W6 (joint réel)

#BrooklynFactory Coller : DB206W6

Structure sable Cliquer : RLC206W6 (joint réel)
#BrooklynFactory 
wineo 600 stone XL | DB206W6
wineo 600 stone XL | RLC206W6

XLXL

#Factory

wineo 600 stone XL  41



wineo 600 stone XL  43wineo 600 stone XL

#NewtownFactory 
wineo 600 stone XL | DB204W6
wineo 600 stone XL | RLC204W6

#ChelseaFactory Coller : DB203W6

Structure sable Cliquer : RLC203W6 (joint réel)

#NewtownFactory Coller : DB204W6

Structure sable Cliquer : RLC204W6 (joint réel)

#NoordFactory Coller : DB201W6

Structure sable Cliquer : RLC201W6 (joint réel)

#CamdenFactory Coller : DB202W6

Structure sable Cliquer : RLC202W6 (joint réel)

XLXL

XLXL

#Factory
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Un nouveau style, un nouvel art de  
vivre. On vit comme on s’habille.  
Un sol contemporain, sûr de lui, au  
style affirmé. 

wineo 600 rigid fait entrer un véritable  
podium de défilé dans votre habitation : 
Des décors urbains très tendance,  
incroyables dans leur rapidité, leur facilité 
de pose et leur résistance. N’attendez 
plus pour passer à un nouveau look ...  
wineo 600 rigid : il s’agit là exactement du 
sol qui convient pour des mises en scène 
et passages variés (et en même temps 
silencieux) !#DRESS YOUR FLOOR

44    45
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Réaliser des looks très tendance 
plus vite encore désormais.   
wineo 600 rigid vous permet dès 
maintenant de mieux rénover, 
par le biais d’un clic décisif ! 

Ce sol design rigide peut être 
installé sur un revêtement  
existant, sans que le support  
ne laisse apparaître de spectre. 
Une faible hauteur de montage, 
un assemblage par clic  
extrêmement robuste et un 
grand confort de marche, tels 
sont certains des autres  
arguments convaincants en ce 
qui concerne wineo 600 rigid.  
Et il y en a plus encore !

LE MIEUX  
PASSE PAR  
UN CLIC !
CE NUMÉRO SPÉCIAL VOUS DIRA 

… ce qu‘il faut entendre par Produits Rigides 

…  pourquoi wineo rigid convient de façon optimale  
pour la rénovation 

… ce qui distingue wineo rigid d’autres sols rigides 

… quel est le rôle essentiel que joue la sous-couche silentRIGID 

… pourquoi il ne faut pas prendre argent comptant tout  
 ce que l’on entend dire concernant les sols rigides.

46  Rigid Spécial 47

wineo 600 rigid

UN ROBUSTE  
MULTITALENT  
AU CARACTÈRE  
URBAIN

RIGID 

SPECIAL
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SURNOM : SOL POUR RÉNOVATION

Pourquoi donne-t-on également à wineo 600 rigid le nom de « sol 
pour rénovation » ?  Parce que la pose du sol s’effectue rapidement 
et proprement, et que pratiquement aucune préparation du support 
n’est nécessaire lorsque la pose s’effectue sur des revêtements de 
sol existants. On obtient à cet égard des résultats tellement  
synonymes de confort, de robustesse et de style que l’on ne peut 
que s’en étonner. Ce sol peut être posé sans problèmes sur des  
supports existants, sans pour autant ajouter de la hauteur. Il n’est  
nécessaire ni de poncer, ni d’arracher. Peu d‘outils, peu de salissures :  
en un mot, le sol de rénovation idéal.

 RIGID 
RIGIDE  

QU’ENTEND-ON PAR LÀ, 
À VRAI DIRE ?

ri|gi|d   
<adjectif anglais signifiant 

« rigide »

En ce qui concerne les  

revêtements de sol, le  

terme « rigide » est  

actuellement sur toutes les 

lèvres. Les sols rigides sont des 

revêtements design multi- 

couches comportant des  

panneaux supports rigides  

également appelés  

« Rigid Core »  

ou « Rigid Board ».  

 

Ils font partie du groupe  

de sols design qui  

s’assemblent par clic et  

se posent flottants. 

Le sol design rigide est une  

variante des revêtements  

design à cliquer. 

Plutôt qu‘une âme élastique, 

on utilise pour les sols design 

rigides un panneau support dur. 

Ce panneau apporte au sol une 

meilleure stabilité de forme et 

de verrouillage.

LES TOP 5

Tele-Stop

LES AVANTAGES 
DU PRODUIT

1. DUR MAIS ÉLASTIQUE 
L’intelligente conception du produit rend wineo rigid  

nettement plus résistant que les sols élastiques  

classiques, ce qui ne l’empêche pas, tout au contraire,  

de ménager les articulations, d’amortir les bruits et  

d’être agréablement chaud pour les pieds. 

2. GRANDE DURÉE DE VIE ET ROBUSTESSE 
À l’encontre de nombreux autres sols rigides, le sol  

design robuste ne craint pas le test des roulettes des  

chaises et des fauteuils, « type W », avec ses 25 000   

rotations, ce qui atteste de sa grande durée de vie.  

Avec l’utilisation de la nouvelle sous-couche wineo  

silentRIGID, ces performances sont encore augmentées  

et l’ensemble devient plus silencieux encore. 

3. FONCTION TÉLESCOPE 
Les petites irrégularités des supports existants ne  

transparaissent pas (télégraphie). 

4. UNE FAIBLE HAUTEUR DE MONTAGE 
Le sol rigide wieno ne mesure pas plus de 5 mm. S’y ajoute la 

sous-couche silentRIGID, qui améliore encore l’amortissement  

et dont l’épaisseur n’est que de 1,2 mm. Ceci donne  

une épaisseur totale de 6,2 mm seulement.

5. RÉSISTANCE À L’EAU 
Grâce à ses propriétés de résistance à l’eau,  

wineo 600 rigid peut être utilisé sans problèmes  

dans des zones humides.

Rigid Spécial 49
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Sous-couche PERFECT FIT

… LES MEILLEURS RÉSULTATS QUI SOIENT, OBTENUS  

LORS DU TEST DES ROULETTES DE CHAISES ET DE FAUTEUILS

… SA GRANDE RÉSISTANCE À LA PRESSION 

… SA GRANDE DURABILITÉ

… SA GRANDE RÉDUCTION DU BRUIT

… SES MATIÈRES PREMIÈRES DURABLES

… SON EXCELLENTE QUALITÉ

LA SOUS-COUCHE   
SAIT CONVAINCRE PAR 

PERFECT

#silentRIGID

UNE PUISSANTE COMBINAISON
POUR LES MEILLEURES  
PERFORMANCES QUI SOIENT

Cette sous-couche est importante ! La sous-couche silentRIGID a été 
spécialement mise au point pour les sols design rigides. Seule la  
combinaison d’un sol rigide et d’une sous-couche adaptée vous  
permettra de bénéficier de tous les avantages de votre nouveau sol. 
silentRIGID vous apporte stabilité, repos et une agréable sensation à la 
marche moyennant une épaisseur réduite, 1,2 mm. La sous-couche et 
le sol, ensemble, ne dépassent pas une hauteur de montage de  
6,2 mm :  une « étonnante minceur », pour une rénovation facile.

Dérouler la sous-couche.1ÉTAPES

2 Découper.

3 Cliquer le sol – terminé !
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TEST
THE
BEST

52  Rigid Spécial  53

Test des roulettes de chaises et fauteuils

WINEO RIGID RÉSISTE  
INFATIGABLEMENT

Nous avons soumis différents sols rigides, avec produits supports 
(supports en IXPE, XPS et PU), à la méthode de test de type W. 
wineo rigid est l’un des rares à avoir réussi le test avec virtuosité. 
Avec la sous-couche en PU silentRIGID, en particulier, 
l’assemblage par clic résiste au point.

Sol rigide dans une structure raffinée

UNE ENVELOPPE SOUPLE,  
UNE ÂME DURE

La conception de wineo rigid réunit deux propriétés qui, appa-
remment, s’opposent : La stabilité de l’âme rigide (Rigid-Core) 
et l’élasticité d‘un sol design classique.

Nous avons à ces fins choisi un type de « structure en sandwich » où l’âme est réalisée dans un 

matériau polymère rigide qui est revêtu de couches extérieures élastiques. Ainsi, notre Rigid est plus 

élastique que les sols rigides conventionnels et plus robuste que le revêtement design classique. 

La plupart des sols rigides sont des conceptions avec structure de produit rigide. Notre conception, 

qui se positionne exactement entre ces deux variantes, réunit ainsi les meilleures propriétés de ces 

deux mondes de sols design élastiques et rigides.
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Structures de produits

SOL RIGIDE CONVENTIONNEL  
       PAR RAPPORT À
La plupart des sols rigides sont composés d‘une construction  
immobile rigide. La structure de wineo 600 rigid rend le sol design  
robuste et stable, ce qui ne l’empêche pas de rester flexible.

STRUCTURE  
RIGIDE COURANTE 

CONCEPTION ROBUSTE

PAS DE SUPPORT QUI SE DESSINE

STRUCTURE DU PRODUIT 3,5-5 MM

MATÉRIAU : RIGIDE (DUR)

BRUYANT

PEU DE CONFORT DE MARCHE

SOUS-COUCHE

WINEO 600 RIGID 
UN PRODUIT TOUT PARTICULIER  

CONCEPTION ROBUSTE

PAS DE SUPPORT QUI SE DESSINE

STRUCTURE DU PRODUIT 5 MM

MATÉRIAU : SEMI-RIGIDE (DUR ET ÉLASTIQUE)

SILENCIEUX

GRAND CONFORT DE MARCHE

SOUS-COUCHE

LE 

MEILLEUR 

SOL 

DESIGN

SOL DESIGN
WINEO 600 RIGID

5

7

6

1

2

3

4

Traitement de surface

Structure de la surface

Couche d‘usure

Film décoratif

Couche supérieure élastique

Support de produit

Jonction de profilé

Couche inférieure élastique

Sous-couche

5

9

6

8

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

Traitement de surface

Structure de la surface

Couche d‘usure

Film décoratif

Support de produit

Jonction de profilé

Sous-couche
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1990

SOL  
STRATIFIÉ

2005

SOL  
DESIGN 

ÉLASTIQUE

2010

MULTI- 
COUCHE  

HDF

2015

SOL  
DESIGN 
RIGIDE

2020

WINEO  
600 

RIGID

TIME

Le „clic“ a fait son apparition pour les sols 
stratifiés, au début des années 90. Avec une 
installation simplifiée, le sol à cliquer a débuté 
sa marche victorieuse. L‘histoire d‘un succès 
qui ne faisait que commencer.

C’est avec ce savoir de pionnier 

dont on disposait que l’on mit peu 

après au point, pour les sols design 

également, une possibilité sans 

colle permettant une pose rapide. 

À ceci s’ajoutait que, par rapport 

au stratifié, le revêtement design 

pouvait être posé plus rapidement 

encore et qu’il résistait de surcroît 

à l’eau. L’attrait pour ce sol facile 

d’entretien et résistant continua 

ainsi à s’amplifier. Pour plus de 

stabilité et plus de durabilité, on 

produisit alors une variante à  

cliquer avec panneau support en 

HDF qui, en tant que sol design 

multicouche, conquit le marché. 

Pour aller plus loin encore à cet 

égard, l’équipe à l’origine de wineo 

travailla à un nouveau matériau 

support très stable qui, en 2015, 

fit sa première apparition sur le 

marché sous le nom de Rigid.

Les conceptions mises en place à 

ce jour apportaient à ces sols une 

bonne stabilité dimensionnelle, 

une bonne durabilité et une bonne 

résistance à l’eau, mais elles  

manquaient d’élasticité. On  

souhaitait conserver cette  

importante propriété pour wineo. 

Seulement voilà, comment faire 

? Au bout d‘un certain temps de 

développement, cette question 

fut réglée et l’on peut désormais 

présenter le sol wineo 600 Rigid 

en combinaison avec la sous- 

couche silentRIGID allant avec. 

De ce résultat, nous sommes tous 

fiers aujourd’hui. À juste titre : Le 

nouveau sol semi-rigide de wineo 

réunit tous les avantages des sols 

design à cliquer développés à ce 

jour, et il marque des points avec 

des performances et capacités 

supplémentaires. 

INNOVATION

Sur le marché circulent de nombreuses déclarations concernant les 
sols rigides. Elles reconnaissent au revêtement design, résistance et 
de nombreux avantages qui ne peuvent pas tous être justifiés. Afin 
que vous puissiez profiter longtemps de votre nouveau sol rigide, nous 
vous disons ce qu’il en est de ces affirmations.

RIGID ≠ RIGID

1
Ce qui est plus dur est mieux      „Un sol rigide est toujours mieux qu‘un sol design élastique“

De par leur dureté, les sols rigides offrent de nombreux avantages. Mais, si on les compare avec un revêtement  

design élastique classique, les sols rigides sont, en raison de l’utilisation de SPC, rigides et bruyants,  

et l’on ne prend pas vraiment plaisir à marcher dessus. Nous avons par conséquent mis au point un  

sol rigide qui comporte une âme robuste, tandis que la couche extérieure reste élastique.

2
Pas de problème pour le jardin d‘hiver      „Tous les produits rigides peuvent être posés sans problème dans le

jardin d‘hiver“  Cette conclusion ne tient pas ! Ne serait-ce que par le fait que le sol rigide est dimensionnellement  

stable, c’est-à-dire qu’il supporte bien la chaleur, il ne convient pas automatiquement pour les jardins d’hiver. La surface  

peut en effet changer, sous un rayonnement extrême du soleil, de la même façon que d’autres revêtements de sol.

3
Un réchauffement n’est pas nécessaire      „Les sols rigides peuvent être posés directement, sans acclimatation “

Même si les sols semblent être aussi durs que la pierre, ces matériaux travailleront. Nous conseillons 

par conséquent de laisser le produit dans la pièce dans lequel il se trouve pendant une 

durée pouvant aller jusqu’à 24 heures avant sa mise en œuvre.

4
La sous-couche n’est pas un must        „Les sols rigides peuvent être posés sans sous-couche “

Ceci, nous le déconseillons. La plupart des sols rigides sont conçus de sorte qu’ils seraient beaucoup trop bruyants 

sans sous-couche. Nous préconisons l‘utilisation une sous-couche dans tous les cas. Avec notre  

silentRIGID mise au point spécifiquement pour les sols rigides, l’assemblage par clic reste parti- 

culièrement stable. Les petites inégalités des supports sont compensées et l’on réduit encore le bruit. 

5

6
Enfin sans joints     „Rigid peut être posé dans toute la maison sans joints de dilatation“   

Il s’agit là d‘un mythe dont on entend souvent parler en liaison avec le rigide. Le rigide est certes stable de forme,  

mais il n’est pas garanti que cette pose entièrement sans joints fonctionnera dans la durée. Nous conseillons de  

mettre en place des joints de dilatation au moins entre les portes. Vous trouverez des informations  

complémentaires dans nos instructions de pose. 

Tele-Stop

Mettre dessus et terminé !      „La préparation du support n‘est pas nécessaire lors de la pose de sols rigides.“

  Il s’agit là d‘une illusion. Même pour ces sols, nous conseillons une préparation du support ...  

  même si une télégraphie des petites inégalités est exclue. Pour notre sol rigide,  

  nous parlons par conséquent de l’avantage « télé-stop ».
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Un peu d’histoire

DÉVELOPPEMENT DES  
PRODUITS À CLIQUER

6 MYTHES CONCERNANT LES SOLS RIGIDES



Lava Black 
wineo 600 stone | DB00016 
wineo 600 stone | DLC00016

wineo 800

AVEC STYLE. 
MISEZ SUR LE DESIGN.

Développé selon les tendances, 
wineo 800 séduit avec de 
nouvelles inspirations. Cette 
collection propose 42 designs 
novateur à coller ou avec 
système de clic dans 8 formats 
très divers. Avec sa couche 
d'usure 0,55 mm, wineo 800 
est la variante premium dans 
le domaine des revêtements 
design et convient parfaitement 
pour les lieux à fortes 
frèquentations et les espaces 
privés fortement sollicités.

Anna, Styliste
« En tant que styliste, je suis 
debout toute la journée. Un 
sol design élastique ménage 
les articulations, ce qui me 
permet de profiter de chaque 
moment de la journée. »

Infinity Light Solid  
wineo 800 craft | DB00074

wineo 800  5958  



COMBINAISONS
wineo 800 offre tout particulièrement un grand nombre 
de possibilités pour associer de façon créative des décors 
et formats divers à coller. Le résultat est un sol unique 
et personnalisé. 

Infinity Light Mixed 
wineo 800 craft | DB00072

tile L | tile XXL | craft

wood | craft

tile L | tile XLtile L craft

tile XL tile XL

wood | craftcraft

tile L | tile XXL

tile L | craft

tile L | tile XL

craft

wood | tile

tile L | tile XL | tile XXL

wineo 800 | Combinaisons  6160  



Mona, Galeriste
« Pour mon espace d’exposition, 
il est important que le sol mette 
les œuvres en valeur. Discret, de 
qualité et résistant. Voilà à quoi 
doit ressembler un sol. »

wineo 800 wood | wood XL

Helsinki Rustic Oak  
wineo 800 wood XL | DB00068
wineo 800 wood XL | DLC0068

i
wood XL avec décor synchronisé

62  wineo 800  63

Type de pose : Coller 

Épaisseur du produit : 2,5 mm | 2,5 mm 

Couche d’usure :  0,55 mm | 0,55 mm 

Lames / Paquet : 16 / 3,46 m² | 12 / 4,24 m²

Type de pose : Cliquer 
Épaisseur du produit : 5 mm | 5 mm 

Couche d’usure : 0,55 mm | 0,55 mm 

Lames / Paquet :  8 / 1,79 m² | 6 / 2,14 m²

Elastic 
1200 × 180 mm

Elastic 
1212 × 185 mm

Elastic XL 
1505 × 237 mm

Elastic XL
1505 × 235 mm

25
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

DOMAINES D'ULISATION
Les domaines d'application sont aussi variés que la gamme des  
collections : Qu'il s'agisse du commerce de détail et des foires, du  
secteur public et de l'éducation ou de l'hôtellerie et de la restauration, 
wineo 800 a le produit approprié pour chaque secteur contractuel.
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Copenhagen Frosted Pine Coller : DB00076

1 frise | Handscraped I Cliquer : DLC00076

Helsinki Rustic Oak  Coller : DB00068

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00068

Gothenburg Calm Oak  Coller : DB00077

1 frise | Structure bois exclusive  Cliquer : DLC00077

Riga Vibrant Pine  Coller : DB00082

1 frise | Structure bois exclusive  Cliquer : DLC00082

Lund Dusty Oak  Coller : DB00065

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00065

Salt Lake Oak  Coller : DB00079

1 frise | Structure bois exclusive  Cliquer : DLC00079

Corn Rustic Oak  Coller : DB00064

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00064

Wheat Golden Oak  Coller : DB00080

1 frise | Structure bois exclusive  Cliquer : DLC00080

Honey Warm Maple  Coller : DB00081

1 frise | Structure bois exclusive  Cliquer : DLC00081

Clay Calm Oak  Coller : DB00062

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00062

Mud Rustic Oak Coller : DB00063

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00063

SCANDINAVIAN LIGHT WOOD NATURAL WARM WOOD

XL

XL

XLXLXL



Balearic Wild Oak  Coller : DB00078

1 frise | Structure bois exclusive  Cliquer : DLC00078

Crete Vibrant Oak  Coller : DB00075

1 frise | Structure bois exclusive  Cliquer : DLC00075

Sardinia Wild Walnut  Coller : DB00083

1 frise | Structure bois exclusive  Cliquer : DLC00083

Sicily Dark Oak  Coller : DB00069

1 frise | Décor synchronisé  Cliquer : DLC00069

Cyprus Dark Oak  Coller : DB00066

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00066

Santorini Deep Oak  Coller : DB00061

1 frise | Décor synchronisé Cliquer : DLC00061

Ponza Smoky Oak  Coller : DB00067

1 frise | Décor synchronisé  Cliquer : DLC00067

MEDITERRANEAN DARK WOOD

Joanne, Profession styliste
« Ma boutique est essentiellement 
axée sur la personnalité de mes 
clientes et doit donc être Unique. »

Sardinia Wild Walnut  
wineo 800 wood | DB00083 
wineo 800 wood | DLC00083

XL XL

XLXL

wineo 800  6766  



Type de pose : Coller 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Couche d’usure :  0,55 mm 

Dalles / Paquet : 10 / 4,18 m²

Type de pose : Cliquer 
Épaisseur du produit : 5 mm 

Couche d’usure : 0,55 mm 

Dalles / Paquet :  6 / 2,63 m²

Type de pose : Coller 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Couche d’usure :  0,55 mm 

Dalles / Paquet : 16 / 3,34 m²

Type de pose : Coller 
Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Couche d’usure : 0,55 mm 

Dalles / Paquet :  10 / 4,18 m²

Type de pose : Coller 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Couche d’usure : 0,55 mm 

Dalles / Paquet : 6 / 5,02 m²

Type de pose : Coller 

Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Couche d’usure :  0,55 mm 

Dalles / Paquet : 16 / 3,34 m²

Type de pose : Coller 
Épaisseur du produit : 2,5 mm 

Couche d’usure : 0,55 mm 

Lames / Paquet :  20 / 1,86 m²

Lucas, Gérant d'hôtel
« Notre hall est un lieu de 
passage fortement fréquenté. 
Le sol design permet de créer 
une atmosphère agréable. 
Aussi bien d’un point de vue 
acoustique qu’esthétique. »

wineo 800 stone XL

wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL

wineo 800 craft

Raw Concrete 
wineo 800 stone XL | DB00088
wineo 800 stone XL | DLC00088

25
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private
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Elastic XL

914,4 × 457,2 mm

Elastic XL

914 × 480 mm

Elastic XXL

914,4 × 914,4 mm

Elastic XL

914,4  × 457,2 mm

Elastic L

457,2 × 
457,2 mm

Elastic 914,4 × 101,6 mm

1

3

2

Elastic

Mosaic

457,2 × 
457,2 mm
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Dark Slate  Coller : DB00085

1 frise | Strucutre ardoise Cliquer : DLC00085 (joint réel)

Art Concrete  Coller : DB00086

1 frise | Structure sable  Cliquer : DLC00086 (joint réel)

Silver Slate  Coller : DB00087

1 frise | Strucutre ardoise  Cliquer : DLC00087 (joint réel)

Copper Slate  Coller : DB00091

1 frise | Structure pierre Cliquer : DLC00091 (joint réel)

Light Sand Coller : DB00095

1 frise | Structure pierre  Cliquer : DLC00095 (joint réel)

Raw Concrete Coller : DB00088

1 frise | Structure sable  Cliquer : DLC00088

Calm Concrete  Coller : DB00094

1 frise | Structure sable Cliquer : DLC00094

Rough Concrete  Coller : DB00089

1 frise | Structure sable Cliquer : DLC00089

Heavy Metal  Coller : DB00084

1 frise | Surface brillante Cliquer : DLC00084 (joint réel)

URBAN STONE DESIGN

XL

XL XL

White Marble  Coller : DB00090

1 frise | Structure sable  Cliquer : DLC00090

XL

XL

XL

XL XL

XL

XL



Solid Dark  Coller : DB00096-1 (XXL)

Structure sable  Coller : DB00096-2 (XL)

Coller : DB00096-3 (L)

Solid Grey Coller : DB00097-1 (XXL)

Structure sable  Coller : DB00097-2 (XL)

Coller : DB00097-3 (L)

Solid Taupe  Coller : DB00099-1 (XXL)

Structure sable  Coller : DB00099-2 (XL)

Coller : DB00099-3 (L)

Solid Black  Coller : DB00103-1 (XXL)

Structure sable Coller : DB00103-2 (XL)

Coller : DB00103-3 (L)

Solid Sand  Coller : DB00100-1 (XXL)

Structure sable  Coller : DB00100-2 (XL)

Coller : DB00100-3 (L)

Solid Light  Coller : DB00101-1 (XXL)

Structure sable  Coller : DB00101-2 (XL)

Coller : DB00101-3 (L)

Solid Umbra Coller : DB00098-1 (XXL)

Structure sable  Coller : DB00098-2 (XL)

Coller : DB00098-3 (L)

Solid White  Coller : DB00102-1 (XXL)

Structure sable Coller : DB00102-2 (XL)

Coller : DB00102-3 (L)

URBAN TILE DESIGN

John, Architecte
« Les sollicitations sont 
souvent très importantes. 
Les sols sont des éléments 
de conception qui doivent 
remplir deux objectifs : 
une grande fonctionnalité 
et un design de qualité. »

Solid Dark | Solid Grey | Solid Umbra 
wineo 800 tile | DB00096-1 
wineo 800 tile | DB00097-1
wineo 800 tile | DB00098-1

wineo 800  7372  



Mosaic Dark  Coller : DB00093

1 frise | Structure sable  

Mosaic Light  Coller : DB00092

1 frise | Structure sable  

Infinity Dark Solid Coller : DB00073

1 frise | Structure bois exclusive  

Infinity Light Solid  Coller : DB00074

1 frise | Structure bois exclusive  

URBAN CRAFT DESIGN

Carla, Étalagiste
« Le sol influence fortement 
l’esthétique de la pièce. 
Bien choisi, il représente 
un élément central de 
l’aménagement intérieur »

Mosaic Dark  
wineo 800 craft | DB00093

Infinity Dark Mixed* Coller : DB00071

1 frise | Structure bois exclusive  

Infinity Light Mixed* Coller : DB00072

1 frise | Structure bois exclusive  

* Mixed = plusieurs couleurs dans le paquet

wineo 800  75



PERFECT FIT Accessoires  7776  

SOUS-COUCHES 
Pour les sols design wineo, nous recommandons nos sous-couches silentPREMIUM, silentPLUS 

et silentCOMFORT. ecuran, un composite de grande efficacité qui est principalement fabriqué à partir 

d’huiles végétales, comme le colza ou le ricin, et de composants minéraux naturels, comme la craie, 

constitue la base du revêtement.

 ■ répartition rapide et efficace de la chaleur du sol
 ■ réduction exceptionnelle des émissions sonores
 ■ performance longue durée d’au moins 30 ans
 ■ excellent comportement à la empreinte résiduelle
 ■ matières premières durables
 ■ sans chlore, sans plastifiants et sans solvants

PERFECT FIT ACCESSOIRES

silentCOMFORT 

Sous-couche confortable pour 

une pose à cliquer stable des 

sols souples

Adhésif sur le dessus, pose flottante, 
très stable 
Réduction des bruits de pas : jusqu’à 
16 dB dans le système avec les sols 
design wineo à cliquer. 
 
Réf. art. UCT1000

silentPLUS 

Un collage en plein plus simple 

des sols souples à coller

silentPREMIUM 

Le haut de gamme de la pose 

flottante de sols souples à coller

Auto-adhésif sur le dessus, 
pose flottante, très rapide 
Réduction des bruits de pas : jusqu’à 
15 dB dans le système avec les sols 
design wineo à coller. Classes d’utilisation 
maxi. recommandées : 23 et 32 
Réf. art. UPU1010

Collage en plein sur le dessus, 
auto-adhésif sur le dessous, 
très silencieux 
Réduction des bruits de pas : jusqu’à 
17 dB dans le système avec les sols 
design wineo à coller.  
Réf. art. UPU1020

Uni-Design 2 mm 2,5 mm

Anthracite AAN20DL AAN25DL

Cream ACR20DL ACR25DL

Dark brown ADB20DL ADB25DL

Black ASW20DL ASW25DL

Silver grey ASG20DL ASG25DL

BAGUETTES 
Lorsqu’elles sont insérées entre les panneaux, les baguettes créent des effets surprenants ; elles peuvent ainsi imiter 

parfaitement un plancher ou un carrelage, ou encore allonger visuellement une pièce. Qu’elles se fassent discrètes ou 

au contraire, contrastantes, les baguettes peuvent être combinées à tous les revêtements de sol souples wineo.

PROFILÉS 
 ■  Profilés Comfort (profilés auto-adhésifs) 

pour les bricoleurs

 ■  Profilés Premium (profilés à visser) 

pour les professionnels

 ■  Types de profilés pour différentes applications : 

profilés de transition, d’adaptation et de finition,  

profilés de finition en L, profilés pour joints de 

dilatation, cornières et profilés pour nez de marches

PLINTHES
 ■  Plinthes MDF coordonnées à tous les 

revêtements de sol wineo

 ■  Plinthes universelles 

(MDF et plastiqu / aluminium)

 ■  plusieurs hauteurs de montage (de 60 à 100 mm)

 ■  Clips de fixation en plastique inclus dans les 

accessoires ; à coller ou à agrafer

 ■  Eléments d’angle   facile à monter

NEZ DE MARCHES 
Différents modèles de nez de marches sont proposés pour tous les décors 400 :

TYPE A 

Facile à incurver, 

sans raccord Click 

sur le devant

TYPE B 

Facile à incurver, 

avec raccord Click 

sur le devant et à 

l’arrière pour la 

poursuite de la pose 

en dalles

TYPE C 

Doublement incurvé, 

pour wineo 400 

Click

TYPE C 

Doublement incurvé, 

pour wineo 400 

Multi- Layer

En cas d'utilisation d'une 
sous-couche en PU PERFECT FIT 
(silentCOMFORT, silentPREMIUM, 
silentPLUS ou silentRIGID) pour le 
produit de sol wineo approprié, la 
garantie wineo est prolongée de 
5 ans. Ceci s'applique également 
aux produits avec sous-couche 

PU intégrée. 

G
U

ARAN T

E
E

+5
YEARS
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silentRIGID 

Le must pour la pose de sols 

rigides à cliquer

Pose stable et flottante 
Réduction des bruits de pas : jusqu’à 
16 dB dans le système avec les sols 
design wineo rigid à cliquer. 
 
 
Réf. art. UPU1030

i
Vous trouverez des informations détaillées 

dans notre prospectus Accessoires. 

À télécharger maintenant :  

Réf. art. 20091021



Service  7978  

wineo 600
DRESS YOUR FLOOR
Neuer Style, neues Lebensgefühl. Wie man sich
kleidet, so lebt man. Zeitgemäß, selbstbewusst,
stilsicher.

ASSISTANCE MARKETING
Pour la présentation des marchandises

et la promotion au point de vente, 

nous vous proposons une large gam-
me d’échantillons et d’imprimés. 
Vous trouverez un aperçu de tous les 

outils de présentation, des prospectus 

aux présentoirs, dans notre brochure

« Advertising with wineo ».
Bien entendu, nous adapterons notre

offre à vos besoins personnels.
N’hésitez pas à nous contacter !

ASSISTANCE TECHNIQUE 
Vous avez des questions sur nos 

produits, leurs domaines d’application 

ou leur pose ?  

Notre équipe technique compétente 

est là pour vous aider : 

Tel. : +49 (0) 52 37 609 – 530

SERVICE
SITE WEB WINEO 
Vous trouverez sur notre site web

fr.wineo.de une foule

d’informations intéressantes :

 ■  Portail revendeurs avec options 

de commande directe

 ■ Nos principales références

 ■ Textes d’appels d’offres

 ■ Fiches de données techniques

 ■  Instructions de nettoyage et de pose

 ■ Recherche de revendeurs

 ■ Portail vidéo avec de nombreux

 ■ conseils

 ■ Inscription à la newsletter

SÉMINAIRES
Utilisez notre offre de séminaires 

afin d’améliorer votre savoir-faire,  

d’optimiser votre technique de

pose ou de vente et de profiter

d’un partenariat enrichissant.

Les formations wineo aux produits

sont instructives, concrètes
et personnalisées et vous

apprendront à manipuler nos sols.

Vous trouverez des informations

détaillées et les modalités  

d’inscription sur notre site Internet.

RÉSEAUX SOCIAUX 
Idées et informations spécifiques aux

produits compilées dans des billets

passionnants − à découvrir sur :

 ■ Instagram

 ■ facebook

 ■ YouTube

 ■ Pinterest

 ■ LinkedIn

WINEO FLOOR VIEWER 
Avec notre nouveau wineo Floor

Viewer, chaque référence de sol

wineo peut être simulé en un rien

de temps entre vos quatre murs.

Ainsi, l'effet du sol peut être

parfaitement apprécié.

Testez dès maintenant la fonction

Floor Viewer sur floorviewer.wineo.de



UNE QUALITÉ 
OPTIMALE 
DEPUIS 70 ANS
À l'heure actuelle, une qualité hors du commun signifie bien 
davantage qu'un excellent produit. C'est pourquoi, nous vous 
offrons également un maximum de transparence. 
Et ainsi encore davantage de sécurité. 

 ■  de nombreux contrôles de qualité, du mélange initial 
des composants jusqu'à la fabrication finale

 ■ traçabilité de la production grâce à une impression 
 au verso

 ■  caractéristiques remarquables en matière de longévité, 
d'entretien et de sécurité

Certifications & qualité  81

Certifications

Information représentative des émissions dans l’air 
intérieur des substances volatiles présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

A+ 
Sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un 
risqué de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).


TFI-TÜV PROFiCERT PREMIUM  
Les instituts TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH)  
et TÜV Hessen évaluent nos produits selon des critères qualitatifs, de santé et 
écologiques. Seuls les produits qui ne sont pas nuisibles à la santé sont certifiés. 

(valable pour 
wineo 600 rigid)

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 18 -

≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301012
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 19 -

≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

Marquage CE 
Le sigle CE confirme que notre produit a été contrôlé et qu’il remplit toutes les 
exigences européennes relatives à la sécurité, à la protection de la santé et à la 
protection de l’environnement 

(valable pour wineo 400 Multi-Layer)

PEFC 
Le label PEFC a été développé selon des directives très strictes afin de garantir une 
gestion durable de nos forêts et une utilisation de bois provenant de cultures cont-
rôlées. L’ensemble de la production, des matières premières au produit final, est 
certifié et contrôlé par 
un expert indépendant.



coa ted
factorymade factory made coated 

Les sols design de wineo sont recouverts en usine d'une couche de PU,  
ce qui lesrend particulièrement résistants et les protège de l'abrasion. 
Sans phthalate 
Les revêtements de sol wineo sont exempts de phtalates. Cela signifie que  
seuls des plastifiants inoffensifs sont utilisés.  



NOUS MISONS SUR LA 
TRANSPARENCE.
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APERÇU DE LA COLLECTION
Collection wineo 400 wood wineo 400 wood XL

Multi-Layer Multi-Layer

Type de pose
 

Coller
 

Cliquer
 

Cliquer
 

Coller
 

Cliquer
 

Cliquer

Clic    - Fold-Down LogTec® - Fold-Down LogTec®

Panneau support - - Aqua-Protect® - - Aqua-Protect®

Format
1200 ×  
180 mm

1212 ×  
187 mm

1222 ×  
182 mm

1505 ×  
235 mm

1507 ×  
235 mm

1520 ×  
230 mm

Épaisseur du produit 2 mm 4,5 mm 9 mm 2 mm 4,5 mm 9 mm

Couche d’usure 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm

Lames ou dalles / paquet 18 / 3,89 m² 10 / 2,27 m² 9 / 2,00 m² 12 / 4,24 m² 6 / 2,12 m² 6 / 2,10 m²

Paquets / palette 60 / 233,40 m² 48 / 108,96 m² 44 / 88,00 m² 64 / 271,36 m² 52 / 110,24 m² 52 / 109,20 m²

Traitement de la surface PU PU PU PU PU PU

Chanfreins   -   -

Joint réel - - - - - -

Classe d'usage| EN ISO 10874 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31

Proportion de liant | EN ISO 10582 Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I

Tenue au feu | EN 13501-1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1

Catégorie anti-glisse | DIN 51130 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9

Résistance au glissement | EN 13893 µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS

Propriétés antistatiques | EN 1815 ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV

Sénsibilité aux taches / Résistance 
aux produits chimique | EN ISO 26987

Resistance a la lumiere | EN ISO 105-B02  
(Procedure 2)

≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Poinçonnement rémanent | EN ISO 24343-1 
avec l’utilisation du silentPREMIUM

≤ 0,1 mm 
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm 
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
-

Test de la chaise à roulettes | ISO 4918 - - - - - -

Aptitude aux chauffage par le sol

Conductivité thermique par (m²K)/W EN 12667  
avec l’utilisation du silentCOMFORT 
avec l’utilisation du silentPREMIUM 
avec l’utilisation du silentRIGID

~ 0,011 
- 
~ 0,021 
-

~ 0,012 
~ 0,022 
- 
-

≤ 0,058 
- 
- 
-

~ 0,011 
- 
~ 0,021 
-

~ 0,012 
~ 0,022 
- 
-

≤ 0,058 
- 
- 
-

Atténuation des bruits de pas | EN ISO 16251-1 
avec l’utilisation du silentCOMFORT 
avec l’utilisation du silentPREMIUM 
avec l’utilisation du silentPLUS 
avec l’utilisation du silentRIGID

~ 4 dB 
- 
- 
~ 17 dB 
-

~ 7 dB 
~ 16 dB 
- 
- 
-

~ 14 dB 
- 
- 
- 
-

~ 4 dB 
- 
- 
~ 17 dB 
-

~ 7 dB 
~ 16 dB 
- 
- 
-

~ 14 dB 
- 
- 
- 
-

Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 ~ 0,15 % ~ 0,1 % - ~ 0,15 % ~ 0,1 % -

Garantie dans le domaine privé conformément 
aux conditions de garantie Windmöller

15 ans 15 ans 20 ans 15 ans 15 ans 20 ans

Extension de garantie pour l'installation 
sur un sous-couche PU

+5 ans +5 ans déjà intégré +5 ans +5 ans déjà intégré

Designs 18 12

Page 22 – 25 26 – 27

* Ce qui suit s'applique au wineo 600 rigide : Résistance aux taches EN 438-2
  Groupe 1 + 2 : 5e année
  Groupe 3 : 4e année

wineo 400 stone wineo 600 wood wineo 600 wood XL wineo 600 stone XL wineo 800 wood XL wineo 800 stone XL wineo 800 tile wineo 800 craft

Multi-Layer Rigid Rigid Rigid L XL XXL

 
Coller

 
Cliquer 

 
Cliquer 

 
Coller

 
Cliquer

 
Coller 

 
Cliquer 

 
Coller 

 
Cliquer 

 
Coller 

 
Cliquer 

 
Coller

 
Cliquer

 
Coller

 
Cliquer

 
Coller

 
Coller

 
Coller

 
Coller

 
Coller

- Fold-Down LogTec® - Fold-Down . Fold-Down - Fold-Down - Fold-Down - Fold-Down - Fold-Down - - - - -

- - Aqua-Protect® - - - - - - - - - - - - - - - - -

609,6 ×  
304,8 mm

600 ×  
316 mm

601 ×  
310 mm

1200 ×  
180 mm

1212 × 
186 mm

1505 ×  
235 mm

1507 × 
234 mm

914 × 
457 mm

748 × 
477 mm

1200 ×  
180 mm

1212 ×  
185 mm

1505 × 235 mm 1505 × 237 mm
914,4 × 
457,2 mm

914 ×  
480 mm

457,2 × 
457,2 mm

914,4 × 
457,2 mm

914,4 × 
914,4 mm

457,2 × 
457,2 mm

914,4 × 
101,6 mm

2 mm 4,5 mm 9 mm 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 2,5 mm 5 mm 2,5 mm 5 mm 2,5 mm 5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm

18 / 3,34 m² 12 / 2,28 m² 9 / 1,68 m² 18 / 3,89 m² 8 / 1,80 m² 12 / 4,24 m² 6 / 2,12 m² 12 / 5,01 m² 6 / 2,14 m² 16 / 3,46 m² 8 / 1,79 m² 12 / 4,24 m² 6 / 2,14 m² 10 / 4,18 m² 6 / 2,63 m² 16 / 3,34 m² 10 / 4,18 m² 6 / 5,02 m² 16 / 3,34 m² 20 / 1,86 m²

60 / 200,40 m² 48 / 109,44 m² 60 / 100,80 m² 60 / 233,40 m² 56 / 100,80 m² 64 / 271,36 m² 48 / 101,76 m² 52 / 260,52 m² 44 / 94,16 m² 75 / 259,50 m² 64 / 114,56 m² 60 / 254,40 m² 56 / 119,84 m² 40 / 167,20 m² 44 / 115,72 m² 52 / 173,68 m² 40 / 167,20 m² 37 / 185,74 m² 52 / 173,68 m² 135 / 251,10 m²

PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU

- - -      -     - DLC00088 – 90, 94     

-  - - - - - -  - - - - -
DLC00084 – 87 
DLC00091,95

- - - - -

23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 32 / 41 23 / 32 23 / 32 / 41 23 / 32 23 / 32 / 41 23 / 32 23 / 33 / 42 23 / 33 23 / 33 / 42 23 / 33 23 / 33 / 42 23 / 33 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42

Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I Typ I

Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1

R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10 R 10

µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS

≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV - ≤ 2 kV - ≤ 2 kV - ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV

Très bonne résistance selon la concentration et le temps d’action.*

≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

≤ 0,1 mm 
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

- - - 25000 révolutions, aucun dommage avec les rolls classe W 

Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d’eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n’excède pas 27 °C.

~ 0,011 
- 
~ 0,021 
-

~ 0,012 
~ 0,022 
- 
-

≤0,058 
- 
- 
-

≤ 0,011 
- 
≤ 0,021 
-

≤ 0,05 
- 
- 
~ 0,06

≤ 0,011 
- 
≤ 0,021 
-

≤ 0,05 
- 
- 
~ 0,06

≤ 0,011 
- 
≤ 0,021 
-

≤ 0,05 
- 
- 
~ 0,06

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

≤ 0,021 
≤ 0,031 
- 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

≤ 0,021 
≤ 0,031 
- 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

≤ 0,021 
≤ 0,031 
- 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 
-

~ 4 dB 
- 
-   
~ 17 dB 
-

~ 7 dB 
~ 16 dB 
- 
- 
-

~ 14 dB 
- 
- 
- 
-

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 6 dB 
- 
- 
- 
~ 13 dB

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 6 dB 
- 
- 
- 
~ 13 dB

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 6 dB 
- 
- 
- 
~ 13 dB

~ 4 dB 
- 
~ 17 dB 
~ 17 dB 
-

~ 7 dB 
~ 16 dB 
- 
- 
-

~ 4 dB 
- 
~ 17 dB 
~ 17 dB 
-

~ 7 dB 
~ 16 dB 
- 
- 
-

~ 4 dB 
- 
~ 17 dB 
~ 17 dB 
-

~ 7 dB 
~ 16 dB 
- 
- 
-

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 4 dB 
- 
~ 15 dB 
~ 17 dB 
-

~ 0,15 % ~ 0,1 % - ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,15 %

15 ans 15 ans 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 20 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans

+5 ans +5 ans déjà intégré +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans +5 ans

10 6 12 6 9 9 10 8 2 4

28 – 29 34 – 35 36 – 39 40 – 43 52 – 55 52 – 55 58 – 59 60 – 61 62 – 63

wineo  800 wood

 ■ R 10 est valable pour tous les décors sauf "Heavy Metal".
 ■ Instructions de nettoyage et d'entretien en ligne sur www.wineo.de/Service
 ■ Tous les décors présentés sont des reproductions. Windmöller GmbH se réserve le droit de procéder à des erreurs, des fautes d'impression et des modifications techniques.

i

Aperçu de la collection  84



Symboles  85

CLASSIFICATION D’USAGETYPES DE POSE

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

GARANTIE

SYMBOLES

Cliquer

Coller
Classe d’usage 23 : 
Espaces habitables 
en cas d'utilisation intensive

Classe d’usage 31 : 
Espaces habitables 
en cas d'utilisation intensive

Classe d’usage 32 : 
Zones commerciales avec peu ou pas 
d'utilisation ou une utilisation temporaire

Classe d’usage 42 : 
Domaines de l'industrie légère 
avec une utilisation normale

Aptitude aux chaises à roulettes

Chanfreins

Joint réel

Enduction de la surface par du PU

Enduction de la surface par du UV

sound
PROTECT Sous-couche soundPROTECT

Classe d’usage 41 : 
Domaines de l'industrie légère 
à usage modéré

Classe d’usage 33 : 
Zones commerciales 
en cas d'utilisation intensive

15
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

Garantie de 15 ans (pour un usage privé)

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

Garantie de 20 ans (pour un usage privé)

25
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

Garantie de 25 ans (pour un usage privé)Tele-Stop
Tele-Stop

30
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

Garantie de 30 ans (pour un usage privé)



Remise par :Windmöller GmbH 

Nord-West-Ring 21 

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0 

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309  

info@wineo.de

www.wineo.de

Re
f. 

ar
t. 

20
06

11
14

  |
  0

7/
20

21

Member of


